Что такое самовосстанавливающийся предохранитель и как он работает.

Компания FUZETEC была основана в 1997 году и на сегодняшний день занимает одно из лидирующих вест в области защиты электрических цепей. Применение наиболее передовой полимерной технологии положительного температурного коэффициента (Positive Temperature Coefficient - PTC) позволяет производить широкую номенклатуру самовосстанавливающихся предохранителей для обеспечения различных потребностей рынка.

Самовосстанавливающиеся предохранители фирмы FUZETEC разработаны и производятся с использованием запатентованной новейшей полимерной технологии (PPTC), разработанной исключительно специалистами фирмы FUZETEC.

В рабочем состоянии данное устройство имеет чрезвычайно низкое сопротивление  (десятые доли Ома), что позволяет минимизировать потери.

Когда ток через устройство повышается до максимального значения, сопротивление полимера резко возрастает. При повышении сопротивления снижается сила тока через Вашу схему. После того, как аварийная ситуация будет снята, предохранитель начнет остывать и его сопротивление вернется к исходному значению, т.е. предохранитель «сбросится» и нормальное функционирование Вашей схемы будет восстановлено.
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Важной особенностью самовосстанавливающегося предохранителя является время срабатывания. Если происходит кратковременное превышение допустимого тока (десятые или сотые доли секунды), то предохранитель FUZETEC отреагирует лишь спустя некоторое время (время срабатывания описано в документации на каждый тип предохранителей). Обычный же плавкий предохранитель отреагирует практически мгновенно, что приведет к полному отключению устройства. 

Самовосстанавливающиеся предохранители могут быть применены во многих отраслях промышленности. На рис. 2 приведен пример типичного включения предохранителя FUZETEC.
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